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 エスダスツーアルファ SDASⅡα 搭載可能確認チェック表  

 

次のチェックボックスの内容が当てはまるものにチェックを入れ、すべて当てはまれば搭載可能です。 

□ エンジンプッシュスタートスイッチ車ではない  

□ ディーゼルエンジン車ではない    軽油 

□ 輸入車ではない(国産車である)  外車 

□ ハイブリッドカーではない    

□ 電気自動車ではない    EV 

□ オルガン式のアクセルペダルではない     

□ 自動ブレーキシステムを搭載していない   

□ キャブレター車*ではない   キャブレター 

□ マツダ車ではない  (ただし、OEM車とワイヤー式は搭載可能です。) 

□ 取り付け予定の車両で、エンジン停止直後にハンドルとブレーキがすぐに重くなるか、数十秒間持続

するかを確認し、エンジン停止後の運転操作を、使用される方が対応できるかどうか必ずご確認くだ

さい。※本装置では、アクセルペダルを床に押し付けるような危険な踏み間違いを感知するとエンジンを停止させます。 

キャブレター車*…燃料供給装置に「キャブレター」を用いた車のこと。電力を使用せず、自然法則を利用して燃料を供給する燃料供給装置です。現在の一

般的な車は、電力を使用して燃料を供給する電子制御インジェクション方式をとっています。 
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