
LEDバルブ ストップランプ / ストップテール / マーカー / ライセンス / ポジション / バック など　12V 24V

ガラス形状

品名 12V24V兼用ストップ球 12V用ｽﾄｯﾌﾟ・ﾃｰﾙ球 24V用ｽﾄｯﾌﾟ・ﾃｰﾙ球 照明灯向け12V24V兼用

電球比較相当 12V21W 兼 24V25W 12V21/5W 24V25/10W 12V21W 兼 24V25W

画像

品番 0019 2111 0019 2114 0019 2150 0019 2116

発光色 電球色 電球色 電球色 白色(柔らかい光)

定格 12V24V兼用シングル球 12Vダブル球 24Vダブル球 12V24V兼用シングル球

口金 BA15S(ピン平行) BAY15D(ピン違い) BAY15D(ピン違い) BA15S(ピン平行)

明るさ（ルーメン） 300 lm 300 lm/60 lm 300 lm/60 lm 300 lm

LEdチップ 36個 36個 36個 36個

税込価格(税抜額) \2,860 (2,600) \2,860 (2,600) \3,080 (2,800) \3,080 (2,800)

JANコード ― ― ― ―

ガラス形状 G18.5相当 T16

品名 24V用マーカー球 ﾊﾞｯｸﾗﾝﾌﾟ球 T16 12V用 ポジション球12V用 ポジション球24V用

電球比較相当 24V12W 12V18W(以上) 12V3W 24V3W

画像

品番 0019 2113 0019 2153 0019 2118 0019 2117

発光色 電球色 白色 白色 白色

定格 24V1.5W 12V用 12V0.65W 24V0.65W

口金 BA15S(ピン平行) W2.1x9.5d W2.1x9.5d W2.1x9.5d

明るさ（ルーメン） 120 lm 500 lm 60 lm 60 lm

LEdチップ 12個 13個 2個 2個

税込価格(税抜額) \1760 (1,600) オープン \1,430 (1,300) \1,430 (1,300)

JANコード ― ― ― ―

≪特記事項≫

・  球切れセンサー取付車両にはご使用になれません。
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テールランプの球切れを検知するセンサーを搭載した車両は、球切れする(流れる電

流が少なくなるか、なくなる)と警告ランプが点灯します。LEdバルブに変更する

と、白熱電球に比べて流れる電流が少なくなるためセンサーが作動し、警告ランプ

が点灯してしまいます。また、ウィンカーランプに使用する場合にも、電球切れ状

態を示すハイウィンカー状態になりますのでご注意ください。
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